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Компания: 

Название:

Группа: Артикул:

Тип анкера:

Расположение анкерных креплений:

□  Бетон В 25
V  Газобетон В 3,5

□   Керамзитобетон

□   Кирпич полнотелый

6 Перфоратор:

40

Момент затяжки (Нм): Состояние отверстия:

№ образца
Разрушающая

нагрузка (кН)
Деформация (мм)

1 1,14 4,76

2 1,04 3,98

3 1,21 4,08

4 1,18 4,26

5 1,16 4,71

6 0,92 3,62

7 0,97 3,78

8 0,95 3,68

9 0,92 3,65

10 0,92 3,8

11 0,95 3,72

12 0,98 3,78

13 1,02 4,52

14 1,11 4,82

15 1,02 4,58
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Температура (°C) : 

Диаметр бура (мм):

Глубина бурения (мм):

Объект

ЖК "Фестиваль"

Многоэтажный многоквартирный жилой дом

Испытываемые образцы

Адрес объекта:

сухое

□   Кирпич силикатный

□   Размеры кирпича (мм)

□   Кирпич керамический

Акт испытаний анкерного крепежа №

Полученные результаты относятся к образцам, прошедшим испытания. Размножение и перепечатка протокола 

испытаний допускается только с письменного разрешения руководителя испытательной лаборатории.

Свидетельство о поверке:

Измеритель адгезии ПСО-30МГ4.АД

1044

№17-12-2021/118536339, действительно до 16.12.2023

BOSCH GBH 18V-EC

Установочные параметры

□   Кирпич пустотелый керамический

Вырыв из основания

т. 8 (929)-607-96-13

Акт испытаний анкерного крепежа (согласно СТО 44416204-010-2010)

Адрес заказчика:

№

Наименование и адрес заказчика

Баварский Дом Инжиринг

г.Москва, Фестивальная ул., д.15, ЖК "Фестиваль"

Дата испытаний: 

г.Москва, Фестивальная ул., д.15, ЖК "Фестиваль"

Характеристика объекта:

Дюбель-гвоздь 6/60

Конструктивная характеристика основания

одиночное c межосевым расстоянием 30мм

SM-G

Тип разрушения

Вырыв из основания

Вырыв из основания

Вырыв из основания

Вырыв из основания

Вырыв из основания

Результаты испытаний

Прибор для испытания

Наименование:

Серийный номер:

Глубина установки анкера (мм): 30

Вырыв из основания

Вырыв из основания

Вырыв из основания

Вырыв из основания

Вырыв из основания

Вырыв из основания

Вырыв из основания

Вырыв из основания

Вырыв из основания



№ образца
Разрушающая

нагрузка (кН)

1 1,14

2 1,04

3 1,21

4 1,18

5 1,16

6 0,92

7 0,97

8 0,95 1,033 кН

9 0,92 0,102 кН

10 0,92 0,099 -

11 0,95 t 2,329 -

12 0,98 m 5,0 -

13 1,02 0,159 кН

14 1,11 ɣ 1,1 -

15 1,02 0,14 кН

Компания Представитель

Алферьев Д.А.
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Полученные результаты относятся к образцам, прошедшим испытания. Размножение и перепечатка протокола 

испытаний допускается только с письменного разрешения руководителя испытательной лаборатории.

Акт испытаний анкерного крепежа №

Обработка результатов испытаний

В соответствии СТО 44416204-010-2010

Допускаемая вытягивающая нагрузка

Коэффициент условий работы

Расчётное сопротивление анкерного 

крепления

Коэффициент надёжности по материалу

Коэффициент, зависящий от заданной 

обеспеченности и числа испытаний

Коэффициент вариации 

Среднее квадратическое отклонение 

единичных значений нагрузки

Среднее значение нагрузки

Информация
1. Компания Tech Krep проводит испытания в соответствии с СТО №44416204-010-2010 в качестве услуги технической поддержки, перед и/или после продажи

анкерной продукции Tech-KREP. Испытаниям подвергаются только анкеры, произведенные компанией Tech-KREP.  

2. Методология проведения и оценка испытаний анкерного крепления производятся для определения фактической несущей способности с последующей

оценкой в соответствии с СТО №44416204-010-2010 и использованием полученных результатов при проектировании.

3. В качестве значения допускаемой вытягивающей нагрузки на анкерные крепления данного типа для данного реального основания принимают значение

расчетного сопротивления, полученное в зависимости от разрушающей нагрузки или в зависимости от нагрузки, соответствующей найденному при испытаниях

окончанию зоны упругих деформаций, деленное на коэффициент условий работы, но не более рекомендуемого изготовителем значения допускаемой нагрузки

для данного типа анкеров и основания. Коэффициент условий работы принимают равным 1,0, если испытываемые анкерные крепления устанавливались

монтажной организацией, или 1,1, если крепления устанавливались испытательной лабораторией, но может уточняться проектной организацией с учетом

конкретных условий.

R=N(1-tv)/m

4. В отдельных случаях испытания могут проводиться для определения правильности установки для выбранных образцов (неразрушающий метод). 

5. При проведении испытаний компания Tech-KREP не несет ответственности за: 

-  исходное проектное решение анкерных креплений,  

- проверку расчета несущей способности узла (оценку совместной работы анкерного крепления в узлах, например, опорная плита колонны, кронштейн

фасадной подсистемы и т.п.), 

- определение фактической несущей способности (если используется неразрушающий метод испытаний), 

- оценку анкерного крепления, не подвергшегося испытаниям,

- испытания анкерных креплений, произведенных третьими лицами.

6. Результаты испытаний должны быть проверены и приняты лицензированными/аккредитованными на соответствующий вид работ

организациями/специалистами (авторский надзор, технический надзор, пожарный надзор).

ООО "Промпласт"
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